
 

KÜTUSELISAND 
OHUTUSKAART 

 

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja selle muudatus määrusele (EL) nr 2015/830 

Väljaandmise kuupäev: 16.04.2005 

Muudetud:                     18.09.2017                               Versioon: 3.0 

 

18/09/2017 ET (eesti keel) 1 / 8 

 

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 
 

1.1. Tootetähis 

Tootetüüp: Segu  

Tootenimi: Kütuselisand 

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

1.2.1. Asjaomased kasutusalad 

Peamine kasutuskategooria: Kütuselisand 

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata 

Lisateave ei ole kättesaadav 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

Mergi Eesti OÜ 
Kassi 6, Tallinn 
www.mergi.ee 

1.4. Hädaabitelefoni number 

Mürgistusteabekeskuse number: 16662 (välismaalt +372 6269390) 

Hädaabinumber: 

 

112 

2.  JAGU: Ohtude identifitseerimine 
 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)  

Asp. Tox. 1  

Skin Irrit. 2 

Carc. 2  

STOT  RE 2 
Aquatic Chronic 2 

H304 

H315  

H351 

H373  

H411 

Ohuklasside ja -lausete täistekstid: vaadata 16. jaost 

Füüsikalised/keemilised, tervise- ja keskkonnaohud 

Toode on sissehingatav ja võib põhjustada keemilist kopsupõletikku. Pikaajaline ja korduv kokkupuude nahaga võib põhjustada selle 
rasvatustamist, mis võib viia nahahaiguste (dermatiit) tekkimiseni. Suured kogused võivad jõuda ja saastada põhjavett. Ei ole kergesti 
biolagunev. Võib bioloogiliselt akumuleeruda. 

2.2. Märgistuselemendid 

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] 

Ohusümbol(id) (CLP):  

 
   

Tunnussõna(d) (CLP): Ettevaatust 

Ohtlikud koostisained: Kütused (diisel);  raskbensiin (nafta) (raske hüdrogeenitud) 

Ohulaused (CLP): H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

H315 - Põhjustab nahaärritust. 

H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 

H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Hoiatuslaused (CLP):  P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

P103 - Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. 

P261 Vältida suitsu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 

P262 Vältida nahale sattumist. 

P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust. 
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P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.  
P273 Vältida sattumist keskkonda. 

 EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 

2.3. Muud ohud 

Lisateave ei ole kättesaadav  

 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 
 

3.1. Ained 

Ei kohaldata 

3.2. Segu 

Nimi Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) 

Kütused, diisel (CAS nr) 68334-30-5 

(EC nr) 269-822-7 

(EC indeksi nr) 68334-30-5 

70-80 Flam. Liq. 3, H226 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315  

Acute Tox. 4, H332  

Carc. 2, H351 

STOT RE 2, H373  

Aquatic Chronic 2, H411  

Raskbensiin (nafta), raske 
hüdrogeenitud 1) 

(CAS nr) 64742-48-9 

(EC nr) 265-150-3 

(EC indeksi nr) 649-327-00-6 

5-15 Asp. Tox. 1, H304 

Dipropüleenglükooli 
monometüüleeter 2) 

(CAS nr) 34590-94-8 

(EC nr) 252-104-2 

(EC indeksi nr) - 

10-20 Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks 

1) Aine sisaldab alla 0,1 massiprotsendi benseeni (EINECSi nr 200-753-7). 
2) Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnorm 

 

Ohuklasside ja -lausete täistekstid: vaadata 16. jaost  

 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 
  

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldised esmaabimeetmed: Mitte kunagi manustada midagi suukaudselt teadvuseta isikule. Sõltuvalt kannatanu 
seisundist: arst/haigla. 

Esmaabimeetmed sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskuste korral teha kunstlikku hingamist. 
Kontrollida hingamist ja pulssi. Koheselt pöörduda arsti poole. 

Esmaabimeetmed nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided. Pesta saastunud nahka vee ja seebiga. Probleemide 
ilmnemisel pöörduda arsti poole. 

Esmaabimeetmed silma sattumisel: Loputada õrnalt veega vähemalt 5 minutit või nii kaua kui ärritus on möödunud. Hoida 
loputamise ajal silma võimalikult avatud. Ärrituse püsimisel pöörduda silmaarsti poole.  

Esmaabimeetmed allaneelamisel: Tegutseda koheselt. Mitte esile kutsuda oksendamist. Oksendamise korral vältida 
hingamissüsteemi sattumist. Kui kannatanu on teadvuseta, asetada külili asendisse 
ning tagada, et hingamisteed oleks avatud. Hingamisraskuste korral teha kunstlikku 
hingamist.  

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

Allaneelamise järgsed 
sümptomid/kahjustused: 

Hingamisteedesse sattumise korral võib tekkida keemiline kopsupõletik.  

Nahaga kokkupuute järgsed 
sümptomid/kahjustused: 

KORDUVA KOKKUPUUTE/KONTAKTI KORRAL: dermatiit.  

Silmadega kokkupuute järgsed 
sümptomid/kahjustused: 

Vedeliku pritsmete sattumine silma võib põhjustada ärritust.  

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 

Meditsiiniteave: Hingamisteedesse sattumisel võib põhjustada keemilise kopsupõletiku. 
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Üldine teave: Ükskõik millise kahtluse või probleemi korral pöörduda arsti poole. Mitte anda ühtegi 
vedelikku teadvuseta isikule. 

 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 
  

5.1. Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid: Vaht-, pulber-, CO2-kustuti ja pihustatud vesi. 

Sobimatud Kustutusvahendid: Mitte kasutada veejuga. 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

Ainest või segust tulenevad ohud: Tuleohtlik. Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja pakend võib lõhkeda, millega võib 

kaasneda plahvatusrisk.  

Ohtlikud põlemissaadused: Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi ühendeid: 

CO, NOx, SOx ja HC. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

Erikaitsevahendid tulekahju kustutamisel: Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega 
autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletõrjujate rõivastus (kaasa arvatud 
kiivrid, kaitsesaapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469, pakuvad 
keemiaõnnetuste korral üldist kaitset. 

Eriettevaatusabinõud tuletõrjujatele: Tule puhkemisel isoleerida viivitamatult põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära kõik 
inimesed. Kinnised konteinerid tuleb jahutada veega ja võimalusel viia ohutusse kohta. 
Kokkupuude tulekahjus tekkinud ainetega võib olla ohtlik (vt 10. jagu). Kuumusega 
vabanevad tuleohtlikud gaasid, mis koos õhuga segunedes moodustavad 
plahvatusohtliku segu. Gaasid on õhust raskemad ja levivad maapinna lähedal ning 
võivad süttida kaugel süttimisallikast.   
 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 
  

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Isikukaitsemeetmed: Eemaldada kergestisüttivad esemed ja evakueerida personal. Hoida ülestuult ja eemal 
madalatest kohtadest, kuhu  aurud võivad akumuleeruda ja süttida. Vältida gaaside 
sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet naha, silmade ja 
riietega. Kasutada isikukaitsevahendeid (vaadata 8. jagu). 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed 

Vältida mahavoolanud toote hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. 

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 

Väikese lekke korral: Vältida vedeliku levimist ja imada liiva, pinnase või muu imava ainega. Koguda 
hävitamiseks (vt. 13. jagu). Ventileerida. Vett mitte pihustada. 

Ulatusliku lekke korral: Vältida vedeliku levimist (takistada tammidega) ja sulgeda septikud ning kaevud. 
Pumbata või pühkida vedelik kokku märgistatud konteinerisse ja sulgeda see. Vedelik 
tuleb ringlussevõtta või ohutult hävitada. Muus osas tegutseda nagu väikese lekke 
korral. Ventileerida. Vajadusel võtta ühendust päästeametiga.  

6.4. Viited muudele jagudele 

Lisateave ei ole kättesaadav 

 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 
  

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks: Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma ja nahale sattumist. Vältida aurude 
sissehingamist.  

Alati kanda isikukaitseriietust (vaadata 8. jagu). Kasutamise ajal mitte süüa, juua, teha 
mokatubakat või suitsetada. Pesta käsi enne söömist ja pärast tööd. Vajadusel 
vahetada tööriided. 

Gaasid on õhust raskemad ja levivad maapinna lähedal ning võivad süttida kaugel 
süttimisallikast. Kuumusega vabanevad tuleohtlikud gaasid, mis koos õhuga segunedes 
moodustavad plahvatusohtliku segu. Võtta kasutusele meetmed staatilise elektri 
vältimiseks. Ühendada kõik seadmed maanduse või lühisega. 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Ladustamine: Konteinerid ladustada tihedalt suletuna ning jahedas, kuivas ja hästiventileeritud kohas, 
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eemal otsesest päikesevalgusest või muudest kuumuse või süttimisallikatest. 
Ladustada konteiner eraldi tugevatest oksüdeerijatest. Ladustamisalal suitsetamine 
keelatud. Võtta meetmed lekete kanalisatsiooni, pinnasesse ja vette levimise 
vältimiseks. Ladustada konteinerid piiratud alal. Ladustada vastavalt kohalikele 
kaupade tuleohutuse eeskirjadele.  

7.3. Erikasutus  

Lisateave ei ole kättesaadav. 

 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 
  

8.1. Kontrolliparameetrid 
  

Koostisaine Allikas Piirväärtus  Piirväärtuse lagi Lühiajaline 
piirväärtus 

Märkus 

 ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³  

Õli (nafta) aurud VV määrus nr 293 
(Eesti) 

 1      

Dipropüleenglükooli 
monometüüleeter 
(CAS 34590-94-8) 

VV määrus nr 293 
(Eesti) 

50 308 - - - - A  

A  naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained. 

 

8.2 Kokkupuute ohjamine 

Kokkupuute ohjamine: Hoida töötajate kokkupuude õhus olevate saasteainetega allpool kehtestatud piirnorme 
hea ventilatsiooniga ja vastavalt käitlemise nõuetele. Vältida kokkupuudet nahaga. Mitte 
sisse hingata aure. Eemaldada saastunud riietus ja pesta enne uuesti kasutamist.   

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid: 

Hügieenimeetmed: Hea tööstushügieeni tava kohaselt peab kokkupuude iga kemikaaliga olema viidud 
miinimumini. 

Silmade kaitsmine: Pritsmete korral kasutada kaitseprille. 

Käte kaitsmine: Kasutada nitriilkummist või PVC kaitsekindaid. Vältida nahale sattumist.  

Naha ja keha kaitsmine: Alati kanda kaitseriideid. 

Hingamisteede kaitsmine: Ebapiisava ventilatsiooni korral või kui käitlemisel tekkinud gaaside kontsentratsioon 
ületab töökeskkonna kokkupuute piirnorme kanda sobivat hingamisteede 
kaitsevahendit.  

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:  

 

Vältida levikut äravoolu, pinna- ja põhjavette. 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 
  

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Füüsiline olek: Vedelik 

Värvus: Varieeruv - rohelisest helepunaseni 

Lõhn: Iseloomulik   

Lõhnalävi: Ei ole määratud 

pH: Ei ole määratud 

Sulamispunkt: Ei ole määratud 

Külmumispunkt: Ei ole määratud 

Keemise algpunkt ja keemisvahemik: Ei ole määratud 

Leekpunkt: 66 °C  

Aurustumiskiirus (butüülatsetaat=1): Ei ole määratud 

Süttivus (tahke, gaasiline): Ei ole määratud 

Ülemine/alumine süttivus- ja plahvatuspiir: Ei ole määratud 

Aururõhk: Ei ole määratud 

Suhteline auru tihedus 20 °C juures: Ei ole määratud 

Suhteline tihedus: Ei ole määratud 

Lahustuvus(ed): Lahustuv enamikes orgaanilistes lahustites  
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Log Pow: Ei ole määratud 

Log Kow: Ei ole määratud 

Isesüttimistemperatuur: Ei ole määratud 

Lagunemistemperatuur: Ei ole määratud 

Viskoossus, kinemaatiline: Ei ole määratud 

Viskoossus, dünaamiline: Ei ole määratud 

Plahvatusohtlikkus: Ei ole määratud 

Oksüdeerivad omadused: Ei ole määratud 

9.2 Muu teave 

Lisateave ei ole kättesaadav 

 

 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 
   

10.1. Reaktsioonivõime 

Reaktsioon (tugevate) oksüdeerijatega.  

10.2. Keemiline stabiilsus 

Tavapärastes tingimustes stabiilne. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

Lisateave ei ole kättesaadav. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest ja kuumadest pindadest. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid 

Hoida eemal tugevatest oksüdeerijatest. 

10.6. Ohtlikud lagusaadused 

Ohtlikud põlemissaadused võivad sisaldada: CO, NOx, SOx ja HC. 

 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 
 

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

Sissehingamine: Gaasi või pihuse pikaajaline või suurtes kogustes kokkupuude võib 
põhjustada peavalu, peapööritust, haiget olekut, teadvuse kaotust ja 
hingamisteede ärritust. 

Allaneelamine: Allaneelamine võib samuti põhjustada peapööritust, haiget olekut ja 
kõhuvalu. Pärast allaneelamist võib juhtuda aspiratsioon kopsu, mis 
põhjustab keemilist kopsupõletikku ja võib olla surmav. 

Nahka söövitav/ärritav: Eeldatavasti nõrgalt rasvatustav. Pikaajalisel või korduval kokkupuutel 
nahaga on rasvatustav mõju, mis võib põhjustada nahapõletikku 
(dermatiiti). 

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav: Pritsmetel silma või gaasil/udul on ärritav mõju. 

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav: Ei ole klassifitseeritud 

Mutageensus sugurakkudele: Ei ole klassifitseeritud 

Kantserogeensus: Ei ole teavet kantserogeensetest mõjudest MERGIle teadaolevalt. Siiski 
mõned katsed hiirtega on näidanud, et tavadiisliga (MERGI koostisaine) 
kokkupuude põhjustab nahavähki (Shell Fuel Oil 1 0,05 % S). 

Reproduktiivtoksilisus: Ei ole klassifitseeritud 

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude: Ei ole klassifitseeritud 

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

Hingamiskahjustus: Hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

Muud kahjulikud mõjud: Liigne kokkupuude koos halva hügieenipraktikaga võib põhjustada ärritust, 
aknet, karvanääpsude põletikku ja nahakahjustusi, mis võivad areneda 
pahaloomuliseks. 

 

12. JAGU: Ökoloogiline teave 
 

12.1. Toksilisus 
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Toode on mürgine veeorganismidele. Imetajatele nõrgalt mürgine. Võib saastada veeorganisme. Toode on eeldatavasti mürgine 
organismidele reoveepuhastusjaamades.  

12.2. Püsivus ja lagunduvus 

Toode sisaldab aineid, mis ei ole kergesti biolagunevad ja püsivad vähese hapnikuga tingimustes. Toode oksüdeerub kiiresti 
fotokeemilistel reaktsioonidel. 

12.3. Bioakumulatsioon 

Võib bioloogiliselt akumuleeruda. 

12.4. Liikuvus pinnases 

Toode aurustub aeglaselt pinnaselt ja veekogult. Suured lekked võivad jõuda ja saastada põhjavett. Rasked süsivesinikud (log Pow > 
3) võivad imenduda pinnasesse või setetesse. 

12.5. PBT ja vPvB omaduste hindamine 

Lisateave ei ole kättesaadav 

12.6. Muud kahjulikud mõjud 

Ökotoksilisuse teave toote kohta ei ole kättesaadav. See info põhineb koostisainete kohta oleval teabel ja teiste sarnaste ainete 
ökotoksilisuse andmetel.  

 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 
 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

Kõrvaldamismeetodid: Toote jääke käidelda ohtliku jäätmena. Toote jäägid ei tohi saastada pinnast, vett või 
lasta sattuda keskkonda. 

  

14. JAGU: Veonõuded 
 

Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks transpordi nõuete kohaselt 

14.1. UN number 

-  

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

-  

14.3. Transpordi ohuklass(id) 

ADR Puudub 

IMDG Puudub 

IATA Puudub 

ADN Puudub 

RID Puudub 

14.4. Pakendigrupp 

-  

14.5. Keskkonnaohud 

Keskkonnaohtlik: - 

Meresaasteaine: - 

Muu teave: Lisateave ei ole kättesaadav. 

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

Puuduvad  

14.7. Transportimine mahtlastina MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga 

Ei kohaldata. 

 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 
 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

15.1.1. EÜ määrused 

Ei sisalda REACH XVII lisa piiranguga aineid  

Ei sisalda REACH kandidaatainete loetelu aineid 

Ei sisalda REACH XIV lisa aineid  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH). 
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Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). 

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist (CLP). 

15.1.2. Riiklikud õigusaktid 

Eesti 

Kemikaaliseadus (RT I 1998, 47, 697). 

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“. 

Teede- ja sideministri, 6. detsembri 2000.  a määrus nr 106 „Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale 
ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded 
ammooniumnitraadi käitlemisele” 

Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52). 

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 

Teede- ja Sideministri 14.detsembri 2001. a määrus nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri“. 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

Tarnija on teinud aine või segu kohta kemikaaliohutuse hindamise.   

 

16. JAGU: Muu teave 
 

Lühendid ja akronüümid: 

ADN = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe 

ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe 

BCF = bioakumulatsioonitegur 

CAS = Chemical Abstracts Service'i number. 

CLP = klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [määrus (EÜ) nr 1272/2008] 

EINECS = Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu 

GHS = globaalne harmoneeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem 

IATA = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon 

IBC = keskmise suurusega mahtlastikonteiner 

IMDG = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri 

LogPow = jaotuskoefitsiendi n-oktanool/vesi logaritm 

MARPOL 73/78 = 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon, mida on muudetud 1978. 
aasta protokolliga. "MARPOL" = kombinatsioon sõnadest "marine pollution" 

OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

PBT = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 

PNEC = arvutuslik mittetoimiv sisaldus 

RID = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad 

SVHC = väga ohtlik aine  

UN = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) 

vPvB = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 

Ohuklasside ja -lausete täistekstid: 

 Flam. Liq. 3  Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria 

Asp. Tox. 1  Hingamiskahjustused, 1. ohukategooria 

Skin Irrit. 2 Nahaärritus, 2. ohukategooria 

Carc. 2  Kantserogeensus, 2. ohukategooria 

STOT  RE 2 Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 2. ohukategooria 

Aquatic Chronic 2 Ohtlik veekeskkonnale – kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria 

Acute Tox. 4 Äge mürgisus (sissehingamisel), 4. ohukategooria 

H226  Tuleohtlik vedelik ja aur. 

H304  Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

H315  Põhjustab nahaärritust. 

H351  Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 
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H373  Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

H411  Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

H332 Sissehingamisel kahjulik. 

 

 

 
 

Väljaandmise/ülevaatamise kuupäev: 18.09.2017 

Eelmise versiooni kuupäev: 16.04.2005 

Versioon: 3 

Märkus lugejale  

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustel teadmistel ning on mõeldud eelkõige toote kirjeldamiseks ainult tervise-, ohutuse-ja keskkonnaalaste 
nõuete kohaselt. Mistahes materjali sobivuse lõplik kindlaksmääramine jääb vaid kasutaja enda otsustada. Kõik materjalid võivad avaldada tundmatuid 
ohte ning seetõttu tuleb nende kasutamisse suhtuda ettevaatusega. Kuigi käesolevas ohutuskaardis on kirjeldatud teatud ohud, ei anna me mingit 
garantiid, et need on ainsad olemasolevad ohud. 


